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Rettenmeier Holzindustrie Hirschberg GmbH, Ullersreuth 61, D-07927 Hirschberg

LEISTUNGSERKLARUNG 120 c €

EN 14080 (DE)
Balkenschichtholz aus Fichte/Tanne (WPCA), C24, ohne Holzschutzmittelbehandlung

2. Vorgesehener Verwendungszweck:

Bauwerke und Brilicken

3. Hersteller:
Rettenmeier Holzindustrie Hirschberg GmbH, Ullersreuth 61, D-07927 Hirschberg

4. System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbesténdigkeit:
System 1

5. Bevollméchtigter:
Kein externer Bevollméachtigter

. a) Harmonisierte Produktnorm / Notifzierte Stelle:
EN 14080:2013 / 0672

1. Erklarte Leistungen:
Wesentliche Merkmale Leistung

Mechanische Eigenschaften die Folgendes abdecken: Elastizitditsmodul, Biegefestigkeit, Druckfestigkeit, Zugfestigkeit und Schubfestigkeit:

3 C24
| Breiten von 100 bis 280 mm
‘ Stiirken von B0 bis 280 mm
! Langen bis 18 m

Eigenschaften von Holz und Festigkeit der Keilzinkenverbindung
als Geometrische Daten

Klebfestigkeit:
als Festigkeit der Keilzinkenverbindungen Klebefestigkeit der S. mech. Eigenschaften, Festigkeit der Keilzinkenverbindungen
Flachenverklebung Delaminierungspriifung nach EN 14080-2013 Anhang C, Methode B

Dauerhaftigkeit weiterer Merkmale (biologischer Befall) als:

Lamellen ohne Schutzmittelbehandlung Natiirliche Dauerhaftigkeitsklasse gegen Holz zerstérende Pilze
nach EN 350: DC 5

Formaldehydemission

Formaldehvdemissionsklasse | El

Freisetzen weiterer gefahrlicher Stoffe

Freisetzung weiterer gefahrlicher Stoffe | Keine Leistung festgelegt

Dauerhaftigkeit der Klebfestigkeit als:

Holzart f Fichte/Tanne (WPCA)
Klebstoff } PUR Typ! EN15425:2008

Brandverhalten als:

Brandverhaltensklasse D-s2, d0 gemif Anhang der delegierten Verordnung (EU)
2017/1227 der Kommission vom 20.03.2017

Feuerwiderstand als:

Eigenschaften von Holz und Festigkeit der Keilzinkenverhindung S. ..Mechanische Eigenschaften"
und Geometrische Daten

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklarten Leistungen. Fiir die Erstellung der Leistungserkldrung im Einklang mit
der Verordnung (EU) Nr. 30542011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.
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DECLARATION OF PERFORMANCE 120

Rettenmeier Holzindustrie Hirschberg GmbH, Ullersreuth 61, 07927 Hirschberg, Germany

1. Unique identification code of the product type:

rettenmeier®

PREMIUM OF WOOD

C€

EN 14080 (DE)

Laminated timber made of spruce/fir (WPCA), C24, without wood preservative treatment

2. Intended use:
Buildings and bridges

3. Manufacturer:

Rettenmeier Holzindustrie Hirschberg GmbH, Ullersreuth 61, 07927 Hirschberg, Germany

4. System for the assessment and verification of constancy of performance:

System 1

5. Authorised representative:
No external authorised representative

4. a) Harmonised product standard/notified body:

EN 14080:2013 / 0672

7. Declared performance:
Key characteristics

Performance

Mechanical properties covering the following: Modulus of elasticity, bending strength, compressive strength, tensile strength and

shear strength:

Properties of wood and strength of the finger joint as geometric C24

data

Widths from 100 to 280 mm
Thicknesses from 80 to 280 mm
Lengths upto 18 m

Adhesive strength:

as strength of the finger joints; adhesive strength of surface

bonding

See mechanical properties, strength of finger joints,
delamination test according to EN 14080-2013 Annex C, method B

Durability of other characteristics (biological infestation) as:

Slats without preservative treatment

Natural durability class against wood-destroying fungi according to
EN 350: DC 5

Formaldehyde emission

Formaldehyde emission class

‘ ET

Release of other hazardous substances

Release of other hazardous substances

I No performance specified

Durability of adhesive strength as:

Type of wood
Adhesive

Spruce/fir (WPCA)
PUR adhesive type | in accordance with
DIN EN 15425:2008 1 90 GP 0.3 w

Fire performance as:

Fire performance classification

D-s2, d0 according to the annex to the delegated Regulation (EU)
2017/1227 of the Commission of 20 March 2017

Fire resistance as:

Properties of wood and strength of finger joint and geometric data

See ,Mechanical properties"

The performance of the aforementioned products corresponds with the declared performance. The above-mentioned manufacturer is solely
responsible for drawing up this declaration of performance in line with Regulation (EU) No. 305/2011.
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TELJESITMENYNYILATKOZAT 120

Rettenmejer Holzindustrie Hirschberg GmbH, Ullersreuth 61, D-07927 Hirschberg

1. A terméktipus egyedi azonositékddja:

rettenmeier®

PREMIUM OF WOOD

3

EN 14080 (DE)

Ragasztott tomar fa lucfeny8bél (WPCA), C24, faanyagvédd szerrel torténd kezelés nélkiil

2. Tervezett felhaszndldsi terdilet:
Epliletek és hidak

3. Gyarté:

Rettenmeier Holzindustrie Hirschberg GmbH, Ullersreuth 61, D-07927 Hirschberg

4. A teljesitmény allanddsdganak értékelésére és ellendrzésére szolqald rendszer:

1. rendszer

5. Meghatalmazott:
Nincsen kiilsé meghatalmazott

6. a) Harmonizalt termékszabvany / bejelentett szervezet:

EN 14080:2013 / 0672

7. Bejelentett teljesitmények:
Fobb jellemzdk

Teljesitmény

A mechanikai tulajdonsagok a kdvetkezéket fedik le: Rugalmassagi modulus, hajlitdszilardsag, nyomoszilardsag, hizoszilardsag és

nyiroszilardsag:

A fa tulajdonsagai és a fogazott illesztés szilardsaga geometriai
adatokként

. C24
100-280 mm kdozotti szélesség
80-280 mm kozotti vastagsag
Legfeljebb 18 m-es hossz

Ragasztdszilardsag:

a fogazott illesztés szilardsagaknént, feliileti ragasztas ragasztasi
szilardsagaként

S. mech. tulajdonsagok, a fogazott illesztés szilardsaga,
az EN 14080-2013 szabvany C mellékletében foglalt ,,B" modszer
szerinti delaminacids teszt

Egyéb jellemzdk tartdssaga (bioldgiai fertézés) mint:

Lamellak faanyagvédd szerrel torténg kezelés nélkiil

Természetes tartdssagi osztaly fapusztité gombak ellen
az EN 350 szabvany szerint: DC 5

Formaldehid-kibocsatas

Formaldehid-kibocsatdasi osztaly

E1

Tovabbi veszélyes anyagok kibocsatasa

Tovabbi veszélyes anyagok kibocsatasa

Nincs meghatarozott teljesitmény

A ragasztdsi szilardsag tartéssaga:

fafajtanként
ragasztonként

Lucfenydként/jegenyefenyéként (WPCA)
A DIN EN 15425:2008 | 90 GP 0,3 w szabvany szerinti
PUR I-es ragasztétipusként

Tlizzel szembeni viselkedés:

Tlizallésagi osztalyként

D-s2, d0 az Eurépai Bizottsag 2017. marcius 20-i (EU)
2017/1227 felhatalmazason alapuld rendeletének melléklete szerint

Tizellendllas:

A fa tulajdonsdgaiként és a fogazott illesztés szildrdsagaként és
geometriai adatokként

S. ,mechanikus tulajdonsagok”

A termék teljesitménye megfelel a teljesitménynyilatkozatban foglaltaknak. A teljesitménynyilatkozatnak a 305/2011/EU rendelettel
dsszhangban tgrténd kidllitasaért kizardlag a fent megnevezett gyarto felelds.
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