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Zertifikat der Leistungsbestandigkeit

Nr. 0672-CPR-1035

GemaR der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 9. Mérz 2011
(Bauproduktenverordnung - CPR) gilt dieses Zertifikat fiir

das/die Bauprodukt/e Brettschichtholz bis Festigkeitsklasse GL 32
Balkenschichtholz bis Festigkeitsklasse C 24

in Verkehr gebracht unter Rettenmeier Holzindustrie Hirschberg GmbH

dem Namen oder der Ullersreuth 61
Mark

it 07927 Hirschberg
hergestellt im/in den 07927 Hirschberg

Herstellwerk/en

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften {iber die Bewertung und Uberpriifung der Leistungs-
bestandigkeit, beschrieben im '

Anhang ZA der
harmonisierten Norm/en EN 14080:2013

entsprechend System 1

fur die in diesem Zertifikat erklarte Leistung angewendet werden und dass die werkseigene Produktions-
kontrolle des Herstellers geeignet ist, die

Leistungsbestdndigkeit des Bauprodukts

zu gewahrleisten.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 10.01.2024 ausgestellt und bleibt giiltig, solange weder die
harmonisierte Norm, das Bauprodukt, die AVCP-Methoden noch die Herstellbedingungen im Werk
wesentlich geédndert werden, es sei denn, das Zertifikat wurde von der notifizierten Produkt-
zertifizierungsstelle ausgesetzt oder zuriickgezogen.
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